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2021 年 8 ⽉ 19 ⽇      

イオンディライト株式会社 
（証券コード 9787） 

 

 

 

 

 
イオンディライト株式会社（本社：⼤阪市、代表取締役社⻑兼社⻑執⾏役員 グループ CEO：濵⽥和成、

以下、「当社」）は、2021 年 8 ⽉ 16 ⽇、9 ⽉ 1 ⽇より東京都千代⽥区に開設する新本社オフィスにおいて、
「WELL Health-Safety Rating」（以下、「WELL 健康安全性評価」）を取得しました。今回の「WELL 健康
安全性評価」の取得を通じて蓄積した技術や知識を活かし、お客さまのさらなる安全・安⼼な施設環境
づくりに貢献していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「WELL 健康安全性評価」は、建物の環境・エネルギー性能と利⽤者の健康・快適性を評価する「WELL

認証」の⼀つとして、新型コロナウイルス流⾏を機に策定された国際的な認証制度です。⽶国の
International WELL Building Institute（IWBI）が運営し 2021 年 7 ⽉末現在、全世界で 12,000 件、⽇本
国内では約 30 件が認証取得しています。審査では対象施設の新型コロナウイルスへの感染症対策、緊急
時に備えた準備、空気・⽔質管理などが問われています。 

今回、認証を取得した新本社オフィスでは、空調機を⼀括管理し、CO2 濃度に応じて換気量の⾃動調
整などを⾏うオープンネットワークシステム※のほか、接触表⾯の抗菌・抗ウイルス化、センサーによる
⾮接触化や滞留防⽌の仕組みなど、様々な感染予防対策を導⼊しました。そのほか、⽣体リズムにあわ
せた照明制御や⼈間⼯学に基づく執務チェアの採⽤など、従業員の健康⾯へも配慮するとともに、災害
発⽣時に備えた電源や専⽤回路の構築といった、事業継続性担保のための対策も⾏っています。 

当社は、「私たちは、お客さま、地域社会の『環境価値』を創造し続けます。」を経営理念に、⽇
本・中国・アセアンにおいてファシリティマネジメント事業を展開しています。 

2020 年 6 ⽉ 30 ⽇にイオン株式会社が制定した「イオン新型コロナウイルス防疫プロトコル」を
踏まえ、防疫対策を組み⼊れた「ファシリティマネジメントのニュースタンダード（新基準）」を構
築し、接触感染防⽌や⾶沫感染防⽌に向けた様々な防疫対策を実施してまいりました。今後も防疫
対策を⼀時的な取り組みでなく継続的に実⾏していくことで、防疫が⽣活の⼀部となる社会を実現
し、お客さま及び従業員の健康と⽣活を守り、地域社会に「安全・安⼼」な施設環境を提供してま
いります。 
 

※ オープンネットワークシステム 様々なメーカーの設備機器をネットワークで繋き、統合的な制御を可能とするシステム。 

 
 

イオンディライト WELL Health-Safety Rating を新本社オフィスで初取得 
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〈ご参考〉 
新本社オフィスに導⼊した新型コロナウイルス感染症対策 
 
●CO2 濃度に応じた換気促進 
CO2 センサ―により室内の CO2 濃度を常時監視、状況に応
じて換気量を⾃動調整するとともに、空調機ごとの稼働状
況を集中制御し、空気環境に応じて⾵量や設定温度を⾃動
的に変更するオープンネットワークシステムを導⼊。各所
の CO2 濃度と温度・湿度は館内 11 か所に設置した CO2 濃
度モニターに表⽰、基準値を超えた場合には警報⾳とライ
トの変⾊、担当者へのメール通知により換気を促します。
CO2 濃度はオフィスアプリにより、従業員のスマートフォ
ンでの確認も可能となる予定です。 
 
 
●接触表⾯からの感染防⽌対策 
⼈がいる空間でも使⽤可能な、抗ウイルス・除菌⽤紫外線照射装置、
Care222® i シリーズを 5 箇所に設置。紫外線波⻑ 222nm を照射し、空気中
および⼈が触れる表⾯部分の菌やウイルスを常時抑制・除菌します。また、
テーブル・椅⼦などの什器・⾃動販売機等の⼈の⼿が触れやすい場所には抗
菌・抗ウイルスコーティング剤の塗布や、抗菌・抗ウイルスフィルムの貼付
により、接触表⾯の感染防⽌を⾏っています。 
 
 
●センサーによる⾮接触化と滞留防⽌ 
多くの従業員が接触する照明電源への⾮接触スイッチ、トイレの外扉の⾃動
開閉などを導⼊。各階にあるそれぞれのトイレの空き状況をセンサーで把握
し、パネル表⽰することで、空いている階へ誘導することができ、トイレ内
での多⼈数の滞留を防ぎます。 
 
 
 
 
新本社ビル概要 
 

建物名  ：帝都神⽥ビル 
住 所  ：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町１丁⽬１−１ 
最寄り駅 ：⼩川町駅（徒歩 4 分）、淡路町駅（徒歩 6 分）、 

神⽥駅（徒歩 8 分） 
 
 

 
 

−本リリースに関するお問い合わせ先 − 
イオンディライト株式会社 社⻑室 広報・ＩＲグループ 

TEL：03-6895-3892 

抗ウイルス・除菌⽤紫外線照射装置 

開き⼾のドアもセンサーで⾃動開閉化 

 
警報付ライト 

室内の CO2 濃度はモニターで確認することが可能 


